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8925E / 8929E / 8930E / 8931E / 8903

板端焊脚形态：
表贴（8930E/8903-MS)
直脚（8931E-S/8903-S)
弯脚（8931E-L)

PIN数：20, 30, 40, 50, 60, 68, 80, 100

8925E/8930E/8931E                             
全系列现货库存

8925E 对应3M品牌 P25LE

8930E/8931E 对应3M品牌 P50LE

89xx系列 1.27mm间距连接器   具备线到板/板对板功能

8925E
适用0.635mm排线
对配8930E/8931E

8929E
适用AWG26,28,30
电子线
对配8930E/8931E

线对板组合 板对板组合
8930E/8931E对配8903

89xx系列完全替代3M品牌同类连接器
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KM512i KM1024

KM512i/KM1024 喷头端 KEL连接器型号
8931E-050-178L-F

分辨率360dpi
512个喷嘴

分辨率360dpi
1024个喷嘴

KM1024i KM1800i

分辨率360dpi
1024个喷嘴

分辨率600dpi
1766个喷嘴

KM1024i/KM1800i 喷头端 KEL连接器型号
8931E-060-178L-F
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1. 驱动板上使用 8个1.27mm间距,50PIN牛角连接器(左下图红色数字0-7)

2. 转换板可以使打印更稳定,防止烧喷头

3. 线束1连接喷头和驱动板，线束2连接喷头和转换板

转换板使用KEL连接器型号：8930E-050-178MS-F
线束端使用KEL连接器型号：8925E-050-179-F

驱动板 转换板 线束1 线束2
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KM1024i/KM1800i 驱动板 KM1024i驱动板 KM1024i转换板

1. 驱动板使用KEL连接器型号：8930E-060-178MS-F
2. 转换板使用KEL连接器型号：8903-060-177MS-A-F 或 8903-060-177S-A-F 
3. 线束端使用KEL连接器型号：8925E-060-179-F
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单色分辨率360dpi  双色分辨率180dpi

1024个喷嘴

α-L喷头端 KEL连接器型号

8931E-060-178L-F

α-L驱动板 KEL连接器型号

8903-060-177MS-A-F 
8903-060-177S-A-F
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一，
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二，除单独提供连接器外，还可提供配套的线束（标准线长及非标线长）。




